GRUnDIG 


NOTICE TECHNIQUE dy Boy 1000 


INSTRUCTIONS DE REGLAGE 

Demontage du chassis 

1. Enlever le couvercle du logement piles et sortlr 
ces dernlftres. 

2. DGfalre les deux vis du bottler et retlrer la 
partle arriere. 

3. Retlrer les boutons des reglages a curseur. 


4. DGfalre les vis repferfies sur le croquis de 
demontage (attention : remarquer la longueur des 
vis pour le remontage). 

5. D£gager le chassis. 

REGLAGES FI-FM 10,7 MHz (apparell en "FM M , tonal1t6 sur "algus") 

Ordre des reglages Couplage de la sortie Raccordement apparell Reglages 
du wobbulateur de controle 


Rfeglage en courant contlnu (pour 9 V) 1970 

Rfeglage de I'fetage final push-pull BF : 

Insurer un mA-metre a la place du pont sur le collecteur 
AC 188 K (sectlonner point -x-). ROgler le courant repos 
a 7 mA par R 56 (500 n). Aprfis rfeglage du courant repos, 
ressouder le pont. 

Rgglage deT amp 11 FI : par R 21, r£gler courant collec- 
teur 3e T V de fagon a obtenlr sur la resistance 
emettrice R 24 une chute de tension de 1,4 V. 


F IV 

sur MP / 

F III 

sur MP 5 Fllpoint 10 

F II 

sur MP 3 FI point 9 

F I et circuit 

Llche au meiangeur 

9209-370.21 

sur le C.V. 


fixe, a trav. sonde (b) a desaccorder 

av.diode Incorporee (a) sur maximum et en symetrle 

(cf. fig.) sur MP 8 

F IV point 6 _ 


(c) et (d) sur maximum et en symetrie 


(e) et (f) sur maximum et en symetrie 


W¥ 


(g) et (h) sur maximum et en symetrie 


Discriminateur et 
Suppression AM 

sur MP 7 

F III point 6 

a trav. cable 50 kn sur 
MP 9 F IV point 1/2 
(entree BF) 

(b) sur une raideur de pente et linearite 
max. a 1'inter. de 1’exc. + 75 kHz. R 2 
dans le F IV sur une suppression AM max. 
Tension FI a la base de T 6 : 50 mV. 


ISche au meiangeur 
(sans modul. AM) 


si nCcessaire, corriger circuit (b) 


REGLAGE FI-AM 460 kHz (appareil en "PO") 

Ordre des reglages Couplage de la sortie Raccordement apparell R6glages 
du wobbulateur de contrdle 


F III 


sur MP 5 point 10 Pointe de touche sur (I) sur maximum et en symetrie 

MP 6 F III point 12 


F II 


point 4 F I 


(II) et (III) sur maximum et en symetrie 


F I 


au CV du circuit 
d'entree AM 


(IV) et (V) sur maximum et en symetrie 


REGLAGE OSCILLATEUR ET CIRCUIT D'ENTREE AM 


Gamme, Fr6qu. Circuit ant. Sensib. Tension os- 

Pos. aiguille Oscillateur ferrite meiang. cillatrice Observations 


560 kHz (1) maximum (3) maximum 10 uV 

PO - 80 - 120 mV 

1450 kHz (2) maximum (4) maximum 8 uV Les operations d’alignement en OC s'effectuent 

_ pour une antenne teiescopique dessoudee. Le signal 


160 kHz (5) maximum (6) maximum 14 uV 

GO - 

240 kHz (7) maximum 12 U V 


90 - 130 mV 


6,5 MHz (8) maximum (lO)maximum 8 uV 

OC - 

15 MHz (9) maximum (ll)maximum 6 uV 


45 - 75 mV 


est injecte au point froid de la connexion antenne 
teiescopique (MP 1). 

Pour les operations d'alignement en GO et PO, 
couplage sur antenne ferrite a travers le cadre. 


ALIGNEMENT OSCILLATEUR FMET FI 


Frequ. gen6r. de 

mesure Coefficient Tension oscil. 

Position Aiguille Oscillateur Circuit FI de souffle s/6met. T II Observations 


88 MHz (A) maximum (C) maximum 

- env. 4 kTo 75 mV 

106 MHz (B) maximum (0) maximum 


Injection du generateur HF, resistance 
interne 60n direct, s/meiangeur. Apres 
r6glage, bouclage par 60n , l'onde 
fondam. oscil. 3 1'entree meiang. doit 
6 tre < 2 mV 


Tous les oscillateurs doivent encore correctement osciller pour une tension de fonctionnement U D = 4,5 Volts. 

B 
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Druckschaltungsplatte, Lotseite 
PRINTED CIRCUIT BOARD, SOLDER SIDE 


PLAQUE CIRCUIT IMPRIME, COTE SOUDURES 
PIASTRA CIRCUITI STAMPATI, lato saldature 



_UKJV JVkt2/3 ' 

h Ho/j 


Mischte'il 
9 209 -370^21 


C 56 

22 n D 3 


TA /TB 
Pkt 3/5 


TA/TB Pkt 1 


SThMiP 7 


l£34 
[■*200 p 


R 3 7 


9003- ^ 

004.kbs/^ 


F II 7215 - 446 
MP 5 (?\ 10 11 


9223- 
445 21 


•9223-*l 
• 044 . 231 


R 21 
500k 


0,95 Vi 




B 30 C 300 


7V 80mA 


© Batterie 


7317- 014A 


Kleinhorer: 
b uchse 


zumUmschalter 

NetzanschluAbuchse 


9227*090.21 


i 3 


F IV, Lotseite 
F IV, SOLDER SIDE 
F IV, COTE SOUDURES 
F IV, LATO SALDATURE 



21024 / R 1770S1 



Abgleich-Lageplan 
ALIGNMENT SCHEME 


PLAN DE REGLAGE 
PIANO Dl TARATURA 













































Mischteil, Lotseite 
FM TUNER, SOLDER SIDE 
MELANGEUR FM, COTE DES SOUDURES 
SEZIONE MESCOLATRICE, lato saldature 



9239-013.01 


Mischteil, Bestiickungsseite 
FM TUNER, COMPONENT SIDE 
MELANGEUR FM, COTE DES COMPOSANTS 
SEZIONE MESCOLATRICE, lato COMPONENT! 


9239-013 01 
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geinchnete Stcilung 8»rdt...Aus' 
shown m oft-position 

MON’RF EN POSl’lON ARRET' 

APPARECCHIO RAPPRESENTATO IN POSlZlONf. SPENTA 
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Schaltnchtung 
SWITCHIN6 DIRECTION 
01 REE TON 0E COMMUTATION 
OlREZDNE 01 COMMUTAZI0NE 


HF-NE-Plottf 
Rf -AF-PRINTEO BOARD 
HF-BF-PIATINC 
AT- BF- PIASTRA 


MIXER STAGE l 

MEIAN6EUR r 

PARTE MISCELATRtCE J 


MW-IW OSCILLATOR 
PO*60 OSCIILATEUR 
OM-Ot OSClllATORf 


KW-Vorkrns 
SW-MPUT CIRCUIT 
OC - CIRCUIT O'ENTREE 
OC - PRE CIRCUITO 


Fnntslabontenne kpi 
FERRIT AERIAL 
ANTENNE FERRITE COMF1. 
ANTENNA 0< FERRITE COMF1 


Sponnungen ml Grundig Rohrenvoltmeter ouf den MeObereich 
10/3/TV bn 9V Betnebssponnung gemessen Sponnungs-uw 
Stronwerte gullig bn eingedretiten Oretiko ohne Signal. 


VOLTAGES MEASUREO WITH GRUNOlG YTVM AT AN OPERATING 1 
IN THE RANGES 10/3/IV. VOLTAGE ANO CURRENT VALUES ARE U 
WITH NO SIGNAL APPUEO ANO CLOSED VARIABLE CAPACITOR 


TENSIONS MESUREES AVEC 6RUN0I6 VOlTHETRf A LAMPES SUR LES 
OUMPS DE ME SURE OE 10/3/IV ET UNE TENSION OE SERVICE OE 9/. 
LES VAIEURS SORT VALABLES AVEC LE CONOENSATEUR VARIABLE 
ETANT FERME ET SANS SIGNAL D'AMTENNE. ITT 


TENSION! 01 LAVORO MISURATE CON VOLTMETRO ElETRONlCO GRUNO'i 
SUL IE PORTATE 10/3/IV CON TENSDNE 01 LAVORO 01 9V. 

I VALOR) DELLE CORRENTI SONO VAIIDF CON ASSENZA 01 SEGNAlf 
E CONOENSATORE VARlABUE CHIUSO (7^ 


gidruckter Kondensotor 
PRINTEO CAPACITOR 
CONOENSATEUR IMPRIME 
CONOENSATORE STAMPATO 


R 37 7811-335.0? 
Z R U 7811-333.0? 
C50 |-——I 


Anderungen vofbeholten I 
ALTERATIONS RESERVEO > 
MODIFICATIONS RCSERVEES • 
CON RISERVA 01 MOOlFlCA > 


Schollbuctise fur 
Koplhorer 

EARPHONE JACK WHk 
SPEAKER CUT-OFF Si 
OOUILLE INTERRUPTIO 
ECOUTEUR-HP 
PRESA A COMMUTAZI 


ADJUSTABLE BY R 56 
AT 9V 

REGLABLE PAR R 56 
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